3 Maja 9 m. 14,16,19,21 - Wykonanie wentylacji grawitacyjne] - kosztorys nakiadczy

PRZEDMIAR

| Lp. | Kad pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszez, Razem
cji
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig podlogi m2
1216-01
2,5°1,0%4 m2 10,00 ]
. T RAZEM 10,00
2|KNR 5-08  |Reczne wykonanie Slepych otwordw w cegle gleb.do 8cm i ér.do 20mm - do Iszt,
0805-01 montazu obejm
o zm7 szt 34,00 .
RAZEM 34,00
3iKNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 - do montazu ko~  |szi.
0805-06 tew rmocujgeych wspornik stalowy
64 ) szt .. 2400
— ) o o , _I'RAZEM 24,00
4 KNR 5-08  |Osadzenie w podiozu kolkow melalowych kolwiacych KES M12x180 w golo- szt
0809-04 wych slepych ofworach w Scianie ~ R=2 - montaz obejm
poz.2<34 szt.> szt. i 34,00 L
‘, , . y RAZEM 34,00
5/KNR 4-06  |Wykonanie sciagbw o diugosci 0.65 m ze stali okraglej - srednica gwiniu "M©  |szi.
0310-04 20 man - montaz pretéw gwintowanych ocynkowanych i20 przyjeto £.=65 cm ~
DEUGOSCE KOTEW DOPASOWAC Z NATURY
poz.3<24 szt > sz, ... 2400
] _ : _, . ) [ RAZEM 24,00
6{KNR 4-03  [Mechaniczne wiercenie otwaréw o 4r.do 20 mm i gleboko$ci do 5 mm w meta- |otw,
1017-16 lu
poz.2<34 szt.> olw, . 34,60
) N N RAZEM 34,00
7{KNR 4-03  |Mechaniczne wiercenie olwortw o &r.do 20 mm | giebokosci do 20 mm w me- | otw,
1017-18 tafu
poz.3<24 szi.> otw. 2400
’ RAZEM 24,00
8/KNR 4-06 | Skrgcanie pofaczenia kolew za pomocy nakrelek | podidadek M20 ocynkowa- szt
0113-01 nych
analogia
poz.7<24 otw.> szi. .. 24,00
, o . i} RAZEM 24,00
SIKNR 2-05  |Dostawa konstrulcji stalowej wspomnika komina oraz obejm mocujacych kg
0208-04
14648 kg _ 146,48 -
"RAZEM 146,48
10/ KNR 7-12 Malowanie pgdzem farbami do gruntowania chiorokauczukowymi konstrukeji  jm?
0204-01 pelnasciennych )
1 m2 4,00
RAZEM 4,00
T11KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorckauczukowymi konstrukcji pelnosciennych |m?
06213-01
poz.10<4 m2> ny 4,00
S .RAZEM 4,00
12iKNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakow dwukanalowych 38x19:x24 cm
0128-07
93+62+624125 ...3220
i . . ] . RAZEM 32,20
13/ KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwighowe z plyt widrowo-cementowych pionowe na  |m2
0612-07 ruszcie - obudowa wspornika z plyty OSB
(0,4°0,6+0,5%0,4°0,272)"4 m? _ 1,28
) , RAZEM 1,28
14|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkaw z cegly plytami styropianowymi gr. 6 cin EPS 070 im?
2610-02 0 wsp lambda nie gorszym niz 0,038 W/mK metods lekka-mokra - ocieplenie
komina
.(0,25%2+0,51"(8,3+5,2+5,2+12,5)+0,5"1,0"4 _im2 3420 |
- e . RAZEM 34,20
15/KNR 0-17  |Ochrona naroznikow katownikiem alurminiowym M
2610-10
5,3"2+5,2*4+12,5%2+1,0°8 m 72,40
) . ] RAZEM 72,40
16|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach komina wentylacyjnego szt.
0322-02
44 - o |s2t, 16,00 .
RAZEM 16,00
17|KNR-W 2.02 Malowanie lynkow farbg m2
1518-02
o (poz,14<34,2 m2>+poz.13<1,28 m2>) m2 3548
- RAZEM 35,48
18|KNR 2-02  |Wykonanie czapek kominowych m?2
0219-05
o |0,66%0,47 m2 o3
RAZEM 0,31

Nomna PRO Wersja 4.66 Nr serylny: 31658



3 Maja 9 m. 14,16,18,21 - Wykonanie wenlylacji grawitacyjnej - kosztorys nakladezy

PRZEDMIAR

J Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
Clt S .
18|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw | budowii - prety giadkie kg
0290-01
poz,18<0,31 m2>*5 kg 1,55
o T 1T TTRAZEM 1,58
20 KNR 4-01 Zagruntowanie czapek kominowych lzolbetem m2
0603-01
poz.18<0,31 m2>*1,3 m2 ..040
_— R - RAZEM 040
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworow w Scianach z cegiel o grubosci 2 ceq. na zaprawie wapien- |szt.
0335-04 nej
2 iszl 200
3 . RAZEM 2,00
22]KNR-W 4-01 |Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie wapien-  |szi.
0335-02 nej
4 _ szt. 4,00
3 RAZEM 400
23|KNR-W 4-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegie! o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szi.
0335-01 piennej
1 szl 1,00
- R RAZEM 1,00
24 | KNR-W 4-01 |Przehicie otwordw w siropie ceramicznym szt.
0335-21
11 szt. 11,00
25:KNR 0-22 Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy lermozgrzewalnej dkd mb ob-
0529-06 wodu
{0,6*2+0,32*2)"4 mb ob- 7,36
_.{wodu
N , i _RAZEM 7,36
26iKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne typ A/l o obwodziedo [m2
0101-02 600 mm - montaz kanafu wentylacyjnego 12x12 cm
4+2+8 m2 15,00
. e _ RAZEM _...15,00 |
27 KNR 0-34 Izolacia przewoddw wentylacyinych o przekr. prostokatnych o obwodzie 400-  |m2
030312 600 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
poz.26<15 m2> m? o500
s - RAZEM 15,00
28IKNNR B Wentylatory elektryczny na ruch szt.
0410-02
R = szt, 3,00
o RAZEM 3,00
29/KNR 2-17 Kratki wentylacyine typ A lub N o ohw.do 800 mm - do przewoddw stalowyeh - {s2t.
0138-01 wylot kanalu w tazienki
5 ] _|sat 5,00
- I RAZEM 5,00
30{KNR 4-01 Tynld wewn zwykle kat. 1t wykonyw.recznie na podiozu z cegly | pustakow na 'm?
0716-02 sclanach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - uzupelnienie tynkdw
na Scianie w miejscu montazu wspomika komina
274 im? 8,00
RAZEM 8,00
31;NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarslwowe na Scianach na podiozu z m2
202 2012-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2 - Sciana w mieszkaniu w
migjscu moniazu wspornika komina
3,074,074 m? 48,00
_ I o | RAZEM 38,00
32/NNRNKB {z.Vil} Gruntowanie podloZy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.31<48 m2> . m2 48,00
RAZEM 48,00
33[KNR 2-02 Bwulirotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewngtrznych m2
1505-07
poz.32<48 m2=> e m2 48,00
) . RAZEM 4800
34| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odleglosc 1 km m3
01059-14
0,5 m?3 0,50
__ _ B _‘ I RAZEM 050
35, KNR-W 4-01 \Wywierienie sarnachodami skrzyniowymi gruzu na kazdy nastepny 1 km m?
0109-16 Krotnos¢ = 10
poz.34<0,5 m3> _im2 0,50
: o RAZEM 050
36 kalkulacja  |Utylizacia gruzu m3
wiasna
poz.35<0,5 m3> m3 0,60
RAZEM 0,50
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