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                                               Opis  techniczny 
 

1. Podstawa opracowania. 
1.1  Zlecenie. 
1.2  Wizja lokalna obiektu i pomiary inwentaryzacyjne z dn.20.04.2019. 
1.3  Serwis fotograficzny stanu istniejącego. 
1.4 Mapa ewidencyjna w skali 1:500 dla celów planu sytuacyjnego. 
1.5 Normy państwowe i literatura techniczna. 
2. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  „Termomodernizacji pokrycia 

dachowego wraz z tremomodernizacją elewacji budynku. Włocławek, ul. 

Starodębska 26c dz. Nr 217/35 KM52". Projektuje się ocieplenie ścian 

zewnętrznych metodą ATLAS STOPTER i stropodachu w technologii natrysku 

pianką poliuretanową; malowanie elewacji, wymianę starych okien oraz 

wykonanie nowych otworów okiennych, rozebranie kominów do poziomu poniżej 

poszycia i wymurowanie na nowo z cegły klinkierowej, likwidację istniejącego 

zsypu i składu opału. Projektuje się rozbiórkę wiatrołapu zewnętrznego i 

wykonane nowego wiatrołapu wewnątrz budynku.  

3.   Materiały występujące w budynku. 
- cegła pełna wap. – piaskowa (silikat) „10”, „15”, 
- zaprawa cementowo-wapienna M2, 
- strop typu DZ-3. 

 
4.   Opis ogólny budynku, lokalizacja, warunki gruntowo – wodne. 

Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej. Znajduje się w nim Związek 
Kynologiczny w Polsce oddział we Włocławku i Polski Związek Głuchych (Koło 
terenowe) Budynek jest parterowy i  jest częściowo podpiwniczony.  
 Obiekt jest zlokalizowany przy ulicy Starodębskiej.. 
 Budynek nie podlega bezpośredniej ochronie konserwatorskiej.  
 Obiekt ma funkcję użyteczności publicznej  
 Wymiary (max.) w planie wynoszą:  
-długość elewacji frontowej – 13,40 m, 
-szerokość 13,40 m, 
-wysokość max. 4,20 m.  
 Kubatura                                                -     761,00 m³, 
 Powierzchnia zabudowy                        -     178,00 m², 
Czas budowy obiektu określa się na rok 1970 r.  
Konstrukcja budynku - ściany fundamentowe z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej, ściany konstrukcyjne przyziemia z cegły wap. 
– piaskowej (silikat) na zaprawie cementowo - wapiennej. Ściany wewnętrzne 
z cegły pełnej jak wyżej na zaprawie cementowo – wapiennej.   
 Stropodach wykonano z elementów stropu typu DZ-3.  
 Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa potrójna. Rynny i rury spustowe z 
blachy stalowej ocynkowanej. 
Instalacje w obiekcie: 
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- elektryczna oświetleniowa, 
- wod. – kan., 
Stan obiektu. 
 Budynek znajduje się w dość dobrym stanie technicznym. Posadowienie 
obiektu jest wykonane prawidłowo, brak jest istotnych oznak destrukcji 
spowodowanych współpracą fundamentów z podłożem. Należy podkreślić, że 
na skutek komprymacji podłoża nastąpiło przez wiele lat eksploatacji budynku 
wzmocnienie podłoża sięgające zapewne nie mniej niż o 20-30% 
wytrzymałości początkowej. Ze strony podłoża nie zagraża więc budynkowi 
niebezpieczeństwo awarii.   

  Ściany i stropodach także nie wykazują śladów złego stanu ich konstrukcji. W 
ścianach nie stwierdza się występowania istotnych destrukcji typu pęknięcia 
bądź zarysowania, a jeśli są, nie mają istotnego wpływu na nośność ścian.   
Stropodach jest w dobrym stanie; potwierdzają to własne obserwacje. Brak jest 
nadmiernych ugięć oraz pęknięć, które by wskazywały na pogarszający się 
stan elementu. 

 Ściany zewnętrzne tynkowane - stan techniczny - średni - w miejscach 
niedostatecznej przyczepności tynk należy skuć. Okna PCV wymienione w 
części budynku w stanie dobrym - pozostawić, stare okna należy wymienić na 
nowe. Drzwi wejściowe do wymiany.  

 W budynku stwierdzono liczne ślady przemarzania przegród zewnętrznych 
ścian, w związku z tym zaleca sie docieplenie ścian zewnętrznych. 

 Warunki gruntowo – wodne. 
  Na podstawie archiwalnej dokumentacji badań geotechnicznych stwierdzono 
występowanie w warstwie przypowierzchniowej nasypów nie budowlanych o 
miąższości do 0,60 m ppt. Pod warstwą nasypów zalegają znaczącą warstwą 
piaski gliniaste w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,45. 
 Zwierciadła wody gruntowej o stałym poziomie nie nawiercono do głębokości 
badań tj. 4,0 m ppt.   

       
  5. Obliczenia współczynnika przewodności cieplnej przez ściany 

zewnętrzne. 
Przeprowadzono obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla: 
- istniejącej przegrody zewnętrznej (zał.1) złożonej z obustronnego tynku, 
ściany murowanej z cegły silikatowej o grubości 25 cm ocieplonej styropianem 
grubości 12 cm 
- projektowanej przegrody zewnętrznej (zał.2) złożonej z warstw jw. oraz 
warstwy styropianu o grubości 16 cm i tynku strukturalnego. 
 Okazało się, że termorenowacja jest konieczna, gdyż współczynnik 
przenikania ciepła przez istniejącą przegrodę wynosi U=1/R=0,299 
W/m²xK>Ux=0,23 W/m²xK. 
 Obliczenia dla projektowanej przegrody wykazały, że zaprojektowana jest 
prawidłowo: 
                                   U=0,229W/m²xK<Ux=0,23 W/m²xK 
  

6.  Opis elementów projektowanych. 
 Materiał  termomodernizacyjny -  styropian PS-E FS 15 o grubości  16 cm 
(ściany),  2 cm (ościeża).  
 Mocowanie styropianu  na  zaprawę  klejową. Płyty od zewnątrz 
przesmarować klejem oraz obłożyć siatką z włókna szklanego, ponownie 
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całość przesmarować warstwą klejową do systemu dociepleń, którą należy 
zatrzeć na gładko, a następnie  pomalować farbą.  
 Prace  można  wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5oC oraz nie  
wyższych niż + 25oC . Na cokołach  wykonać  tynk strukturalny, mozaikowy.  
 Przed  rozpoczęciem ocieplania należy skuć słaby tynk ze ścian oraz 
zdemontować rury spustowe, podokienniki blaszane. Ubytki w powierzchni 
murowej ścian należy uzupełnić zaprawą zalecaną przez stosowany system 
dociepleń po uprzednim oczyszczeniu podłoża i zwilżeniu wodą.   
 Płyty styropianowe po przygotowaniu ich powierzchni mocować do ściany na 
dyble z tworzywa w ilościach podanych w załącznikach.  
 Obróbki  blacharskie  i  podokienniki  wykonać z blachy  powlekanej .  
Dach w technologii nartysku pianką poliuretanową wraz z pomalowaniem 
farbą Izolbest. 
 

7. Analiza  wpływu remontu na środowisko . 
Projektowane prace budowlane, związane z termomodernizacją ścian 
budynku nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Gruz powstały na 
skutek odkucia tynków należy przekazać do utylizacji.  
 

8. Opis  bezpieczeństwa  pożarowego . 
 Budynek  zaliczono do kategorii  ZL IV zagrożenia  ludzi . 
Wysokość  budynku 4,20 m – budynek niski.  
Ściany  budynku  murowane . 
Odporność ogniowa ścian nie mniejsza niż 120 minut . 
Opracowanie nie pomniejsza bezpieczeństwa pożarowego budynku.  

 
9.  Ogólna  charakterystyka  systemu spełniającego wymagania dla 

przedmiotowego budynku .  
 ATLAS STOPTER  jest  systemem ocieplania budynków będącym firmową  
odmianą  metody objętej  instrukcją ITB nr  334/2002 – „Bezspoinowy  system 
ocieplania  ścian  zewnętrznych budynków”.  Polega on na mocowaniu  izolacji  
termicznej  z płyt  styropianowych do  zewnętrznej  powierzchni  ścian  
budynku  i  wykonaniu  na  niej  warstwy zbrojonej wyprawy tynkarskiej i  
powłoki malarskiej. Może on być stosowany w budynkach nowo wznoszonych  
jak i eksploatowanych tak, jak w projektowanym przypadku. System ATLAS 
STOPTER z płytami styropianowymi o grubości do 25 cm sklasyfikowany jest  
jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 
 W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwę termoizolacyjną stanowią  
sezonowane płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Gdy 
dociepleniu podlega również cokół, przyziemie, a zwłaszcza część podziemna  
budynku, do wykonania warstwy termomodernizacyjnej należy użyć płyt z 
polistyrenu ekstrudowanego.  
 Grubość warstwy styropianu została dobrana na podstawie obliczeń do 
projektu – 16 cm. 
 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w  
projekcie technicznym  ocieplenia, Instrukcji ITB nr 334/2002, w kartach  
technicznych poszczególnych  elementów systemu i innych informacjach  
zawartych w materiałach TECHNICZNYCH  FIRMY ATLAS.  
 Prace dociepleniowe należy wykonać w sprzyjających warunkach  
atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia zarówno w trakcie  
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wykonywania prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, 
powinna wynosić od  + 5 do + 25oC. Elewacja powinna zostać osłonięta i 
zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim  
nasłonecznieniem oraz działaniem silnego wiatru.  
 Systemem   ATLAS STOPTER  można ocieplać otynkowane lub  
nieotynkowane monolityczne ściany betonowe, ściany murowane z cegieł, 
bloczków  gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków  ceramicznych.     
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów 
mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo  
przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami  
zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą  tynkarską  ATLAS, zaprawą  
wyrównującą  ATLAS.  
 System  ATLAS  STOPTER  można stosować do podłoży pokrytych silnie  
przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków  
cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich  
powinno się zmyć pod ciśnieniem lub zeskrobać. W przypadku podłoża  
słabego, pylącego bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić  
gruntowanie  emulsją  ATLAS UNIGRUNT . 

Pierwszy rząd płyt należy mocować opierając go na listwie startowej. Kolejne  
układamy stosując przewiązanie w tzw. „cegiełkę”. Takie przesunięcie należy  
stosować zarówno na powierzchni jak i na narożach. Docieplenie cokołu 
należy również rozpocząć opierając płyty styropianowe na listwie startowej. 
Izolację termiczną cokołu należy zagłębić pod powierzchnię opaski z płyt 
betonowych na głębokość min. 20 cm. W tym celu należy rozebrać część 
chodnika przylegającego do budynku na grubość równą grubości ocieplenia i 
tynku.  

Głównym  elementem  mocującym styropian do podłoża jest zaprawa 
klejąca ATLAS STOPTER K20. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą   
„pasmowo – punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej  wzdłuż  
krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię  
należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy  8 – 12 cm. Naniesiona na 
płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej  40% jej powierzchni. Po  
nałożeniu  zaprawy  płytę należy bezzwłocznie położyć na podłożu i docisnąć.      
Należy również stosować dodatkowe mocowanie w postaci dybli plastikowych  
w ilości 6 na 1 m2. Głębokość zakotwienia dybli w warstwie konstrukcyjnej  
ściany wykonanej z cegły pełnej ceramicznej powinna wynosić co najmniej  6 
cm.  
  Warstwę zbrojącą stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie  
klejącej  ATLAS STOPTER K20. Siatka polecana do systemu ATLAS 
STOPTER posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały  
splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojącej  można  
przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace  
rozpocząć należy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny 
płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na 
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych  budynku oraz  
na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne  
ATLAS D. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w  
sąsiedztwie styków pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i 
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 
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20/30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45o do linii  
wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  
 Wykonanie  warstwy zbrojącej polega na rozprowadzeniu zaprawy  ATLAS 
STOPTER K20 równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopienia w 
nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę 
jedynie w kilku  punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą.    
Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod  
powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt.  
Warstwa zbrojąca musi być warstwą ciągłą tzn., że kolejne pasy siatki muszą  
być układane z zakładem min. 10 cm zaś na narożach powinna wynosić min. 
15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między  płytami  
styropianowymi. Zaleca się w części parterowej budynku, a także na cokołach  
stosowanie dwóch warstw siatek.  
 Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojącej pacą metalową. 
Staranność prac jest szczególnie ważna, nie  tylko ze względów  
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś  
nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na 
małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 ; 2 ; 3 mm) mogą uniemożliwić jej 
prawidłowe wykonanie.  
 Warstwę wykończeniową systemu  ATLAS  STOPTER  stanowi tynk 
cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną w kolorach określonych w 
części graficznej.   
 Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około 3 dniach 
od nałożenia warstwy zbrojącej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na  
ociepleniu tynku cienkowarstwowego  ATLAS na warstwie zbrojącej należy  
wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla  
danego rodzaju tynku; tynki mineralne i akrylowe – ATLAS CERPLAST, tynki  
silikatowe  - ATLAS SILIKAT ASX ,tynki silikonowe   ATLAS  SILIKON ANX .   
Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku  
szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, 
a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto  
podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojącej 
(zanim  zostanie  nałożony  tynk) przez okres do sześciu miesięcy od  jej 
wykonania.  Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków mineralnych – 
ATLAS CERMIT SN, SN_MAL> DR < akrylowych – ATLAS CERMIT N i R, 
silikatowych ATLAS  SILIKAT N i R, lub silikonowych  ATLAS  SILIKON N i R. 
Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o  
grubości  kruszyw od 1,5 mm do 3,00 mm (w zależności  od  rodzaju  tynku) 
Do ich malowania można zastosować farby akrylowe ATLAS  AR E, 
silikonowe  ATLASD ARKOL N i ATLAS FASTEL lub  silikatowe ATLAS 
ARKOL S, zgodnie z technologią  opisaną  w ich kartach technicznych.  
Kolorystyka elewacji: 
- kolor podstawowy – RAL SAH-0376, 
- pasy poziome i pionowe, płytki ceramiczne – RAL SAH-0375, 
- rynny, rury spustowe, obróbki – blacha ocynkowana. 
- okna, drzwi - kolor biały RAL 0000 
  

10.   Zestaw wyrobów do wykonania ociepleń systemem  ATLAS  STOPTER 
w różnych wariantach wykończenia . 

- mocowanie  podstawowe  - zaprawa  klejąca  ATLAS STOPTER K20 
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- termoizolacja – samogasnące  płyty styropianowe odmiany   
    EPS 70-040 lub EPS 100-038 
- warstwa  zbrojąca  -  siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie  
   ATLAS STOPTER K 20 

 
11. Pokrycie, naprawa elementów dachu. 

 Projekt przewiduje termomodernizację pokrycia dachowego metodą natrysku 
pianką poliuretanową (18 cm) wraz z pomalowaniem farbą Izolbest.  
 
U=0,168W/m²xK<Ux=0,18 W/m²xK (zał.3) 
 
Izolacja dachu płaskiego pianką poliuretanową powinna zostać wykonana w 
odpowiednich warunkach pogodowych. Aplikację pianki wykonuje się 
warstwami bezpośrednio na dach do uzyskania określonej grubości izolacji. Po 
aplikacji, piankę pokrywa się powłoką odporną na działanie promieniowania UV 
(farba izolbest) 
  

12. Kominy. 
 Wszystkie kominy należy rozebrać do poziomu poniżej poszycia dachu o ca 
25 cm. Ostatnią warstwę należy oczyścić z części słabych, do czystej cegły. 
Nowe kominy zaprojektowano z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej 
M5. Nakrywy kominowe tzw. „czapki” wykonać jako monolityczne z betonu 
C20/25 ze zbrojeniem stalą AIIIN. Nakrywy należy zabezpieczyć farbą do 
betonu odporną na zmienne warunki atmosferyczne.  

14. Stolarka okienna. 
Stolarkę okienną przewidziano w części do wymiany oraz projektuje się dwa 
nowe okna . Istniejące okna w połowie są wymienione stosunkowo niedawno.  
 Zaprojektowano nową stolarkę z PCV, jednoramową, zespoloną.   
 Współczynnik przenikania ciepła przez okna i drzwi balkonowe zewnętrzne 
ma wynosić Uk<1,3 W/m² x K, czyli spełnia warunki Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 12.04.2002 z późniejszymi zmianami, przy czym pakiet szyb 
zespolonych winien mieć współczynnik Uk<1,1 W/m² x K. Okucia stolarki 
standardowe. 
 Z uwagi na możliwość odchyłek wymiarowych poszczególnych otworów 
należy przed zamówieniem stolarki dokonać szczegółowych pomiarów 
każdego otworu.  

      15.  Dane o rejestrze zabytków. 
  Obiekt stanowiący przedmiot opracowania nie jest objęty ochroną 
konserwatorską bezpośrednią, podlega jednak opiniowaniu przez Państwową 
Służbę Konserwatorską z uwagi na położenie w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Budynek został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta 
Włocławek 

       16.  Ochrona środowiska, ochrona ptaków, rozbiórki, szkody górnicze. 
 Projektowane prace związane z remontem budynku użyteczności bublicznej 
przy ul. Starodębskiej 26c we Włocławku nie będą miały negatywnego 
wpływu na środowisko i nie będą stwarzały zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników i otoczenia. Remontowany obiekt oddziaływuje tylko na działkę 
Inwestora – nr 217/35 KM52 oraz na wewnętrzną funkcję budynku.  
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             Podstawa - Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. z 2016.290 p. 1403 oraz §12 
Rozporządzenie w sprawie war. techn., jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

 W związku z termomodernizacją przewidziane są roboty rozbiórkowe: 
- kominów ponad połacią dachu, 
- odkucie starego docieplenia na elewacjach, 
- demontaż pokrycia dachowego  
- rozbiórka istniejącego składu i zsypu opału 
Gruz budowlany z robót rozbiórkowych nie zawiera odpadów toksycznych i 
należy go transportować na koncesjonowane wysypisko. Od Wykonawcy 
Robót należy uzyskać potwierdzenie zawarcia umowy z koncesjonowaną 
Firmą na możliwość składowania odpadów z wyburzeń.  
 Budynek znajduje się poza obszarem oddziaływania szkód górniczych i nie 
wymaga stosowania dodatkowych prac zabezpieczających. 
Prace związane z termomodernizacją budynków wykonywane są w okresie 
wiosenno-letnim, a więc pełni okresu lęgowego ptaków. W trakcie prac 
termomodernizacyjnych zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory 
prowadzące do stropodachów zamykane są kratkami. 
W celu uniknięcia problemów i sprawnego przeprowadzenia remontu elewacji 
należy stosować się do poniższych zaleceń: 
 
• nie wolno prowadzić prac budowlanych, także tynkarskich, w otoczeniu 
zajętych przez ptaki gniazd znajdujących się w budynkach w okresie 
lęgowym, czyli od początku marca do końca sierpnia; dotyczy to nie tylko 
jerzyków, lecz także innych chronionych prawem gatunków (np. wróbla, 
kawki, jaskółki oknówki i gołębia miejskiego); niszczenie gniazd tych  
gatunków, jak również płoszenie ptaków, zagrożone jest karą grzywny lub 
aresztu (art. 127 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody); 
• nie należy zabezpieczać otworów i szczelin w sezonie lęgowym, które 
są jedyną drogą do gniazd,  
• w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia prac poza sezon lęgowy 
korzystnym rozwiązaniem jest zamknięcie otworów i szczelin w okresie 
poprzedzającym kolejny sezon lęgowy i otworzenie ich dopiero po wykonaniu 
prac dociepleniowych; przeprowadzenie takich działań uniemożliwia 
wprawdzie ptakom zajmowanie otworów i szczelin w stropodachach w danym 
sezonie lęgowym, ale nie naraża dorosłych ptaków na utratę gniazd oraz 
zagładę jaj i piskląt podczas prowadzonych prac remontowych;  
• przed przystąpieniem do remontu elewacji należy sprawdzić czy nie 
gnieżdżą się tam ptaki, najlepiej zrobić to już w sezonie lęgowym na rok przed 
planowanymi pracami;  
• przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych 
zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi 
inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków 
chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień jerzyka 
podczas prac budowlanych;  w sytuacji, gdy zniszczenie schronień jerzyka i 
innych ptaków podczas prac budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (ul. 
Chmielna 54/57, telefon: 58 68 36 800), o wydanie stosownego 
zezwolenia oraz zapewnić ptakom zastępcze miejsca lęgowe;  
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• w elementach, które zasłaniają dotychczasowe miejsca gnieżdżenia się 
jerzyków można wyciąć otwór o wymiarach 6,5 x 3,5 cm - nie zmieni to 
ogólnego wyglądu elewacji, za to pozwoli ptakom swobodnie przystępować 
do lęgów. 

 
 17.  Uwagi końcowe. 
     Należy wbudowywać jedynie materiały posiadające ważne atesty, aprobaty 

techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie.  

 
18.  INFORMACJE  DO OPRACOWANIA  PRZEZ  KIEROWNIKA  BUDOWY 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  ZDROWIA przy wykonaniu prac 
termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej we 
Włocławku, ul. Starodębska 26c, dz. nr ew. 217/35, KM52.  

     
18.1 Zakres  robót 

A. Ocieplenie ściany  z nowym tynkiem strukturalnym i malowaniem, 
B. Wykonanie  ocieplenia dachu, opierzeń  blacharskich oraz pokrycia , 
C. Rozbiórka kominów ponad poszyciem dachu i odbudowa ich z cegły 

pełnej klinkierowej z nakrywami żelbetowymi, monolitycznymi. 
D. Wymiana starych okien oraz wykonanie nowych otworów okiennych 

 
18.2 Elementy zagospodarowania terenu  działki mogące  stwarzać 

zagrożenie  zdrowia i bezpieczeństwa ludzi  
Na  terenie  w/w działki  nie  występują  elementy mogące  stworzyć  
zagrożenie  bezpieczeństwa  zdrowia i ludzi . 

 
18.3 Przewidywane  zagrożenia występujące  podczas  realizacji robót  

budowlanych . 
- wykonywanie pracy na wysokości co może spowodować upadek z 
wysokości, oraz spadanie z góry materiałów i narzędzi , 
- wykonywanie części robót na skraju dachu, 
- używanie materiałów z ostrymi krawędziami, 
- uszkodzenia rusztowania lub jego wadliwe wykonanie , 
Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań 
dopuszczonych do stosowania na wymaganą wysokość prac 
dociepleniowych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach 
wykonanych z desek opartych na przypadkowych elementach 
wyposażenia budynku. Wykonywanie robót zużyciem drabin rozstawnych 
jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy  
zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem  się. 
Główne źródła zagrożeń przy tych pracach dociepleniowych to: 
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych , 
- wykonywanie pracy na wysokości , 

                   - posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod  
ciśnieniem,  

- niebezpieczeństwo pożaru , 
- uszkodzenie rusztowania po jego wykonaniu, 
- upadek z wysokości, 
- spadanie materiałów z wysokości,  
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Roboty rozbiórkowe parapetów oraz  opierzeń wykonywane będą  
ręcznie.  
Najczęściej występujące zagrożenia: 
- upadki pracowników z wysokości, 
- uderzenia przez spadające materiały, narzędzia  itp. 

18.4  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do pracy:  
- okresowe szkolenia w zakresie przepisów BHP, 
- szkolenie wstępne z zakresu BHP, 
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót zgodnie: 
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., z 
późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych .  

18.5 Środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające  
niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych.  
a) środki  techniczne i organizacyjne  zapobiegające  

niebezpieczeństwom : 
- szkolenie  BHP 
- środki ochrony indywidualnej, 
- stały nadzór nad  wykonywanymi pracami, 
- oznakowanie  placu  budowy,  
b)  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
- przerwanie pracy , 
- udzielenie pierwszej pomocy, 
- powiadomienie kierownika budowy,  
- wezwanie pogotowia ratunkowego,  
- powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz  
    Powiatowego Inspektora Pracy . 
c) środki ochrony indywidualnej: 
- rękawice ochronne, 
- odzież robocza, 
- buty robocze, 
- kaski ochronne, 
- okulary ochronne,  
- kamizelki odblaskowe, 
- maski przeciwpyłowe, 
- uprząż (szelki) bezpieczeństwa, 
d) zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
- roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego, 
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika  
robót. 

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i & 3.1 Rozporządzenia BIOZ, 
kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”. 

 
 
                                                                  Opracował:   
 
                                                                        inż. K. Strzelecki 
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