Przedmiar robot

Pustostan , Roboty sanitarne

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 87-800 Wloclawek, ul. Plowiecka 7a m 1

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
wg nakladow Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na scianie szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0229
KNNR 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow lub konstrukeji wsporczej
40229-04010-020 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4 Uszczelnienie krocca odptywowego z syfonem materialem
uszczelniajacym
krotnosé= 1,00
wg nakladow Kuchnia gazowa 4-palnikowa o polgczeniu ztgczem szt 1,00
rzeczowych elastycznym, z piekarnikiem
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0314
i . 1.Wykrecenie korka
40314-090-020 2.Ustawienie kuchni
Dla kol.02, 03, 05, 08:
3.Wykonanie otworéw w $cianie
4 Przykrgcenie wspornikow
5.Polaczenie kuchni z instalacja
Dla kol.01, 03, 04, 06, 07, 09:
3. Polaczenie kuchni z instalacja
krotnosé= 1,00
wg nakladoéw Ustep z pluczkq ustgpowq typu "kompakt” kpl 1,00
rzeczowch Charakierystyka Robét: Tablica: 0233
KNNR 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ust¢pu
2. Wykonanie otworoéw i obsadzenie kotkow
40233-030-090 3.Ustawienie misk i, montaz kompletnego urzadzenia splukujacego,
zalozenie
lejka gumowego
Dla kol.01-03 1 05:
4 Zalozenie sedesu i zamocowanie ustgpu wkretami
5.Polaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa
Dla kol.04:
4.Ustawienie syfonu zeliwnego
5.Polaczenie z instalacja doptywowa 1 odplywowa
kromosé= 1,00
wg nakladow Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot. Tablica: [_)232
KNNR 1.Wyznaczenie migjsca ustawienia przyboru

40232-02020-090

2.Zmontowanie spustu

3.Ustawienie przyboru

4 Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia przyboru
krotnosé= 1,00
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wg nakladéw
rzeczowych
KNNR
40230-02010-090

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z

tworzywa sztucznego, gruszkowym
Charakterystyka Robdt. Tablica: 0230

Dla kol.01-04:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4 Uszczelnienie kro¢ca odpltywowego

Dla kol.02:

5.Zatozenie trzymadetka i polaczenie z korkiem
Dla kol.05:

1.Ustawienie postumentu

2. Wykonanie otwor6w u whicie kotka rozporowego
3. Przykrecenie postumentu
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

wg nakladéw
rzeczowych
KNNR
40137-010-020

Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o Srednicy

nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dzialania baterii

2, Wykrecenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kroécow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4 Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkow i przykrgcenie uchwytu do
natrysku

Dla kol.02-03 i 07:

3.Przykrecenie baterii i polaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00

szt

2,00

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
40137-050-020

Baterie wannowe $cienne o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystvka Robét: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wykrecenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kroécow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami

4 Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otwordw, osadzenie kotkow i przykrecenie uchwytu do
natrysku

Dla kol.02-03 1 07:

3.Przykrgcenie baterii i polaczenie z instalacjg

krotnosé= 1,00

5zt

1,00

wg naktadéw
rzeczowych

KNR
00-350215-04-020

Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
krotnosé= 1,00

szt

3,00

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
40425-010-020

Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 800 mm
Charakterystvka Robét: Tablica: 0425

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw

2.Wykonanie otworOw i obsadzenie uchwytow

3.Zawieszenie grzejnika

4. Polaczenie grzejnika z rurami przyla cznymi
krotnosé= 1,00

szt

6,00

10

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
40425-010-020

Grzejniki stalowe ltazienkowe o wysokosci do 800 mm
Charakterystyka Robdt. Tablica: 0425
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow
3.Zawieszenie grzejnika
4 Polaczenie grzejnika z rurami przyla cznymi
krotnosé= 1,00

szt

2,00
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