Przedmiar robot

Remont pustostanu -roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja .87-800 Wloclawek ul. Zielony Rynek .Nr17;1

(kod - migjscowosc)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
wg naktadow Uwlizacja odpadow budowlanych 1,00
rzeczowych kromosé= 1,00
AW
wg nakladow - Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o szt 2,00
rzeczowych dlugosci ponad 1 m (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robor: Tablica: 0161
¥ N7 1.Wykucie gniazd i bruzd
2-02U0161-02-020 2.Ustawienie i obsadzenie elementow
3.Naprawa tynku (kol.01-02)
4 Transport wewngtrzny materialow zurawiem
Uwaga: W ilosciach zaprawy podanych w kolumnach 01 1 02
uwzgledniono zaprawe
na naprawg tynkow
krotnosé= 1,00
wg naktadéw Drzwi zewnetrzne pelne gr 55mm 0,9x2 m2 1,80
rzeczowych krotnosé= 1,00
KSNR
21003-05-050
wg nakladow Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2 3,20
rzeczowych skrzydlo plus oscieznica
KNNR Charakterystyka Robor: Tablica: 0702
s _ 1.Wykucie o$cieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
30702-040-050 2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )
4.Remont oécieznic i skrzydel drzwiowych (kol.03)
5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi plytowych (kol.05)
7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnetrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00
wg nakladow (z.VIIl) Posadzki z paneli podlogowych = oblistwowanie m2 32.23
rzeczowych AC 4
KNR krotnosé= 1,00
2-02U-1136-01-05
0
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6 | wg nakladow Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na m2 225
rzeczowych klej - przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
2.021118-01-050 1 Przygotowanie podloza poprzez usunigcie warstw zwietrzalych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie plytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4 Wymierzenie punktéw wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wngk, przejsc i pilastrow
8.Spoinowanie plytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotosé= 1,00
7 | wg nakladow Posadzki z plytek o wymiarach 20 X 20 cm ukladanych m2 2,25
rzeczowych na klej metodg zwykig
KNR kromosé= 1,00
0-1211118-01-050
8 | wg nakladow Rozebranie podiég biatych na wpust - demontaz tarasu m2 225
rzeczowych drewnanego
KNR0428-03-050 | krotnosc=1,00
9 | wg nakladow Przybicie do podlog plyt OSB gr 20 mm analogia m2 34,48
rzeczawych kromosé= 1,00
KNR
4-0110820-03-050
10| wg naktadow Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na m2 34,48
rzeczowych ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
KNR pojedynczym podwieszanym
00-142012-01-050 | Charakterystyka Robot: Tablica: 2012
1.Wytrasowanie miejsc montazu
2 Montaz elementow ruszru do podloza przez wstrzelenie kolkami
stalowymi
3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
4.Regulacja naciagow zawiesi
5.Przymocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu
6.Przygotowanie zaprawy szpachlujacej
7.Szpachlowanie polaczen plyt i stykéw plyt ze Scianami
8.Zabezpieczenie spoin tasma
9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykarczajace
kromosé= 1,00
11| wg nakladow Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg m2 126,94
rzeczowych emulsyjng bez gruntowania - dwukrotnie
KNKRB Charakterystyka Robor: Tablica: 1401
N7 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10)
021401-07-050 2 Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08)
4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08)
5.Fluatowanie (2x kol.09,11)
6.Malowanie farba wapienna, klejowa, olejna lub emulsyjng
(2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06)
7.Zakonczenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (Ix
kol.02,04)
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow (z. V1) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT m2 126,94
rzeczowych 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
KNR krotnosé= 1,00

2-02U-1134-02-05
0
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13| wg naktadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 92,46
rzeczowych powierzchni podlogi ponad 5 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010401-120209-
050
14 | wg nakladow Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m2 76,54
rzeczowych scianach z elementow prefabrykowanych i betonowych
KNR wylewanych
2-020202-081504- | kromosé=1.00
050
15 | wg nakladow Tynki wewnetrzne zwykle kategorii 11l z wapnem m2 2,87
rzeczowych gaszonym,wykonywane recznie na Scianach i stupach bez
KSNR osiatkowania
30603-01-050 kromosé=1.00
16 | wg naktadow Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo - kartonowych bez m2 5,90
rzeczowych ocieplenia na rusztach metalowych pojedvnczych z
KNR pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101
00-142010-01-050 | Charakterystyka Robot: Tablica: 2010
1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podiog przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie stupkdw z ksztaltownikow stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca,
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujacej
6.Szpachlowani e polaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin tasma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
krotosé= 1,00
17 | wg naktadow Rozebranie wykladziny posadzkowej z plytek m2 2,87
rzeczo wych Charakterystyka Robor: Tablica: 0819
KNR 1.Reczne wykucie uszkodzonych plytek
2.Skucie pozostalej zaprawy
4-010819-15-050 3.Zagruntowanie $ciany rzadka zaprawa cementowa
4.Dopasowanie i osadzenie nowych ptytek na zaprawie
5.Spoinowanie wstawionych plytek
6.0czyszczenie migjsca na prawionego z resztek zaprawy i obmycie
plytek
krotnosé= 1,00
18 | wg nakladow Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie m2 7,80
rzeczowych podtoza
KNR krotnosé= 1,00
1-210829-01-050
19 | wg naktadow Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x15 cm na klej m2 7,80
rzeczowych metodg zwyklg

KNR
1-210829-08-050

krotnos¢= 1,00
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20 | wg nakladéw Rozbidrka piecow i trzondéw kuchennych stolowkowych i m3 0,76
rzeczowych kotlowych licowanych kaflami
KNR Charakterystyka Robor: Tablica: 1011
04011011-02-060 1.Rozebranie oblicowania z kafli
2.Wyjecie osprzetu
3.Rozebranie trzonu z cegiel
4 Oczyszczenie z zaprawy, posegregowanie i utozenie matriatow
nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania
krotnosé= 1,00
21 | wg nakladéw Rozbiorka scianek dzialowych z plyt gips-karton. na m2 7,28
rzeczowych szkiel pojedynczym, przy powierzchni rozbiorki do 5 m2
Orgbud oraz okladzinie pojedynczej
9290103-01-050 Charakterystyka Robér: Wyszczegdlnienie robot:
1. Obustronne usuniecie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych.
2. Usunigcie izolacji. 3. Rozbidrka konstrukcji $cianki z profili
metalowych.
4. Likwidacja kotkéw i uchwytéw mocujacych.
5. Wyniesienie materialow rozbiorkowych ze strefy rozbidrki na
zewnatrz budynku.
krotnosé= 1,00
22 | wg nakladow Docieplenie sciany wetng lamelowq gr 10 cm od srodka z 1,00
rzeczowych tynkiem
AW krotnosc= 1,00
23 | wg nakladow Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 0,36
rzeczowych uktadanych metodg zwyklg stopnice klinkierowe
KNR krotnosé= 1,00

00-121120-03-050
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