Przedmiar roboét

Przestawienie pieca — kafle kwadratowe

Lokalizacja : Gminny Zasob Mieszkaniowy

{nazwa obiektu, rodzaju robot)

(kod - micjscowosc)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
wg nakiaddw Przestawienie piecéw licowanyceh kaflami m3 0,75
rzeczowych kwadratowymi znormalizowanymi ptaskimi przy
KNR objetosci do 1,0 m3
4-011001-08-060 | Charakterystyka Robdt; Teblica: 1001
1.Rozebranie chlicowania
2. Wyjecie osprzgtu
3 Rozebranie trzonu od spodu paleniska
4 Oczyszezenie, posorlowanie i ulozenie materialdw nadajgeych sig do
panawnego
whudowania
5.Deobranie kafli wedlug odcient
6.Wyznaczenie kanaldw i paleniska
7. Wymurowanie trzonu
8. Whudo wanic typowego osprzclu
9 Oblicowanic trzonu, przycigeie i oszlifowanie krawedzi kafli
10.Powigzanie kafli strzemionami
11. Wypelnienie przesirzeni migdzyrumpowych zapaws i thuczniem
ceglanym
krommose= 1,00
1. 0,75 ' 0,75
2. T —
3. Przeniesienie + 0,75
wyg nakdadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,43
rzeczowych skrzyniowymi na odleglosé do 1 ki
NNR Charakterystyka Robot: Tablica; 0108
4-010108-09-060 1.Zaladowanie odspajonej ziemi lub gruzu na drodki ir ansportowe
2.Wywiezienie nu odleglosé do 1 km
3. Wyladowanie ze $rodkdw transportowych
krotinogé= 1,00
1. 045 0.45
2, R
3. Przeniesienie + 0,45
wg nakladdw Wywiezienie gruzu spryzimowanege samochodami m3 0,45
rzeczowych skrzyniowymi na katdy nastepny 1 km
ENR Charakterystyka Rebot: Tablica: 0108
4-010108-10-060 1.Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na dredki tr ansportowe
2. Wywiezienic na odleglosé do 1 km
3. Wyladowanic ze drodkéw trunsporiowych
kromosé= 1,00
1. 045 0,45
2. mommm e ——
3. Przeniesienie + 0,45
wg nakladow Usunigcie gruzu - kalkulacja wiasna t 0,79
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0101(06-04-034
1. 0,79 0,79
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3.
3. Przeniesienie +

0,76
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