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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
modernizacji pokryć dachowych obiektów położonych przy ulicach: Płocka 8, Chmielna 13 oficyna, 
Polskiej Organizacji Wojskowej 23, Św. Antoniego 51. Modernizacja będzie polegała na pokryciu 
dachów blachodachówką oraz dociepleniu stropów. Obecnie na dachach w/w obiektach położone są 
płyty faliste azbestowo-cementowe. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji położenia 
pokryć dachowych z blachodachówki i obejmują: 

1. roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
2. roboty montażowe, 
3. roboty końcowe, konieczne, 
4. kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i urządzeń oraz za zgodność 
ich parametrów i jakości z postanowieniami Specyfikacji Technicznej, przedmiarem oraz Umową. 
 Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych 
itp. 
 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Umowy i zaleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
oraz odpowiednie świadectwa badań dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są 
m.in.: 

 blachodachówka (blachodachówka z blachy stalowej powlekanej – grubość rdzenia 
stalowego min 0,5mm, kolor ceglany matowy), 

 blachy stalowe płaskie powlekane do obróbek, 

 folia polietylenowa gr. 0,3mm, 

 łączniki, 

 rynny i rury spustowe ocynkowane, 

 cegła budowlana pełna kl. min. 150. 
2.1. Dokumentacja materiałów 

Wszystkie materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną lub deklarację zgodności 
z aprobatą. 
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2.2. Składowanie materiałów 
 Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować i chronić w następujący 
sposób: 

1) materiały należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

2) nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać 
i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

3) nie dopuszczać do zrzucania elementów. 
4) zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znaczenie 
wzrasta. 

5) transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

6) wszystkie materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie 
z zaleceniami dostawcy elementów. 

 Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien mieć 
możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

 komplet elektronarzędzi, 

 komplet narzędzi ślusarskich, nożyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki blach. 

 transport 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować, sprawne 
technicznie środki transportu: 

 samochód skrzyniowy/dostawczy. 
 Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
 Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
 Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej , który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdu muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego, tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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3. Wykonanie robót 
3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN oraz postanowieniami Umowy. 

3.2. Zakres robót przygotowawczych 
1. Zabezpieczenie terenu budowy,  
2. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót. 
3. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

3.3. Zakres robót zasadniczych 
1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład – obróbki ogniomuru, 

wyłazu i komina. 
2. Przemurowanie kominów z cegieł. 
3. Tynkowanie kominów. 
4. Rozebranie rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich. 
5. Pokrycie ogniomurów papą termozgrzewalną. 
6. Wykonanie rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich. 
7. Rozebranie i ponowne wykonanie ołacenia dachu. 
8. Położenie izolacji z folii polietylenowej. 
9. Pokrycie dachu blachodachówką. 
10. Rozebranie zasypki stropowej. 
11. Położenie izolacji poziomej. 
12. Wywiezienie i utylizacja gruzu. 

4. Kontrola jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

na terenie i poza placem budowy. 
4. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
4.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartych w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

4.3. Sprawdzanie kompletności wykonania prac 
 Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace oraz stwierdzenie zgodność ze Specyfikacją Techniczną, przedmiarem, zaleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. Należy przeprowadzić 
następujące działania: 

1. Porównanie wykonania elementów ze Specyfikacją Techniczną, przedmiarem 
oraz ustaleniami Inspektorów Nadzoru w zakresie jakości i ilości materiałów, 

2. Sprawdzenie czystości nowego pokrycia jak i terenu po robotach, 
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4.4. Kontrola prac montażowych 
 Celem kontroli wykonanych prac jest potwierdzenie poprawności wykonania zgodnie 
z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidłowości montażu i szczelności pokrycia. W skład 
czynności koniecznych do wykonania podczas kontroli wchodzą: 

4.4.1. Prace wstępne, 
4.4.2. Oględziny szczelności i poprawności montażu płyt i obróbek. 

5. Odbiór robót 
5.1.  Zasady ogólne 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Administracji Zasobów 
Mieszkaniowych. 
 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy dokumentacją, 
zaleceniami Inspektora Nadzoru, obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN_PN) oraz 
wytycznymi producenta/dostawcy materiałów i urządzeń. 

5.2. Zasady szczegółowe 
 W procesie realizacji zadania mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
etapów budowy, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje sprawdzenie: 

5.2.1. Zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

5.2.2. Prawidłowości wykonania montażu. 
 Przed przekazaniem poszczególnych pokryć dachowych, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na sprawdzeniu: 
  - poprawności zamontowania blach i obróbek, 
  - kompletności i jakości zainstalowanych blach, 
  - poprawności odprowadzenia wody przez rynny i rury spustowe, 
  - kompletności DTR i świadectw producenta, 
  - kompletności protokołów częściowych. 
 Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
  - dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie  
  wykonywania robót, 
  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
  - protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, 
  - protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób, 
  - świadectwa jakości wydane przez producentów/dostawców urządzeń i materiałów. 
 Odbiory końcowe, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
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Szczegółowa specyfikacja pokryć dachowych 
Pokrycie z blachodachówki powlekanej 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania odbioru robót przy pokryciu połaci dachowych blachodachówką wraz z wymianą 
obróbek blacharskich w budynkach mieszkalnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 
przy realizacji i odbiorze robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
 Wykonanie przykrycia z blachodachówki winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
 Roboty związane z wykonaniem przykrycia z blachodachówki winno być prowadzone ściśle 
z przedmiarem. 
 Przy wykonywaniu prac montażowych elementów przekrycia dachowego z blachodachówki 
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie 
przy robotach montażowych i dekarskich. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
 Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ponadto Wykonawca powinny przedstawić: 

 Aprobaty Techniczne (AT ITB), w których określone są parametry techniczne i właściwości 
użytkowe oraz zakres stosowania danych materiałów budownictwie mieszkaniowym, 

 Certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wystawiona 
przez producenta, 

 Certyfikat i Znak Bezpieczeństwa, 

 Gwarancja na blachodachówkę. 
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Blachodachówka powlekana kolor ceglany matowy 
2.2.2. Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy powlekanej o gr. rdzenia min. 0,5mm, 
kolor ceglany matowy   , 
- obróbki powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne. 

2.2.3. Wkręty samowiercące – do mocowania blachy do elementu drewnianego. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2. Transport 
 Blachy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i negatywnym wpływem warunków 
atmosferycznych. 
4.3. Magazynowanie 
 Blachy należy składać pod blachą lub innym stałym przykryciem, zabezpieczającym przed 
zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Arkusze blachy należy układać na płask, jeden 
na drugim. Do każdej partii blachy powinno być dołączone świadectwo jakości. 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST. 
6.2. Blachodachówka powlekana 
 Wymagania: 

 Blacha pierwszej klasy jakości. 

 Kolor: ceglany matowy, 

 Grubość rdzenia min. 0,5mm 

 Gwarancja techniczna min. 30 lat. 

 Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać: 
- pęknięć, 
- łuszczenia powłoki organicznej, 
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem. 

 Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych 
do paczek z podaniem następujących danych: 

 - znak wytwórni, 
 - oznaczenie profilu i wymiary blachy, 
 - rodzaj i kolor pokrycia, 
 - klasa jakości blachy, 
 - masa paczki, 
 - numer normy, 
 - numer partii i numer paczki, 
 - znak zabezpieczenia powierzchni, 
 - liczba arkuszy w paczce (na zamówienie klienta) 

 Badania 
Rodzaj badań: 
- oględziny powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów. 

 Kontrola 
 - skład partii. 
 W skład partii wchodzą blachy: 
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 - z jednego gatunku stali, 
 - o jednakowym rodzaju powłoki, 
 - o jednakowej grubości, 
 - o jednakowym kolorze powłoki, 
 - jednej klasy jakości powierzchni, 
 - jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych. 

 Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci 
arkuszy blach. 

 Ocena jakości i atesty 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające: 
- nazwę i znak wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 

6.3. Obróbki blacharskie 
 - blacha powlekana grubości rdzenia  min. 0,5mm w kolorze ceglanym matowym, 
 - powierzchnia blach powinna być równa i gładka. 
6.4. Wkręty samowiercące 
 - ocynkowane elektronicznie z podkładką i uszczelką EPDM. 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
 Nakład liczony na 1m2 pokrycia. Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem 
przykrycia z blachodachówki powlekanej oblicza się wg pomiarów z natury. 
6. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, ST, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Nadzoru. 
8.2. Odbiór gotowych pokryć dachowych. 
Po wykonaniu pokrycia dachowego należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem: 
 - prawidłowego łączenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to należy przeprowadzić 
 w  złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz na kalenicy i korytach, 
 - prawidłowego mocowania blach do płatwi. Sprawdzenie to należy dokonać wzrokowo, 
 zwracając uwagę na rozmieszczenie łączników i ich usytuowania, 
 - ułożenia arkusza blachy na połaci sprawdzenie mocowania rynien, 
 - usunięcia z pokrycia wszelkich odpadów materiałowych, 
 - wyglądu zewnętrznego dachu. 
Podstawą odbioru końcowego są: 
 - protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 
 - zaświadczenie o jakości blachy i akcesoriów dostarczonych do wykonania pokrycia 
wystawione przez producenta. 
  
 


